
  PLATAFORMA PARA CONTENEDOR DE 40’ HIGH CUBE 
    

 
 
 
 

 

 
 

DIMENSIONES: 

 LARGO EXTERIOR 12.192m 

 ANCHO EXTERIOR 2.60m. 

 LOCALIZACION PERNO DE ENGANCHE 1.092m (43”) 

 LOCALIZACION DE PATINES (DEL PERNO) 2.565m (101”) 

 ALTURA DE QUINTA RUEDA 1.206m (47.5”) 

 CAPACIDAD DE DISEÑO 35, 000 Kg. 

 PESO DE LA UNIDAD 5, 300 Kg. 

 
 
CHASIS CENTRAL: 
DOS VIGAS “I” ARMADAS CON SOLERA DE ACERO DE 3/8” X 6” DE 110, 000 
Lb/plg2 EN LOS PATINES Y PLACA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA DE 3/16” EN 
LAS ALMAS. DOS VIGAS EXTRAS EN LA PARTE FRONTAL. 
 
PUENTES TRANSVERSALES: 
EN ACERO ESTRUCTURAL DE 3/16” DE ESPESOR. 
 
PLATO DE ENGANCHE: 
FABRICADO CON PLACA DE 1/4” EN ACERO 50, 000 Lb/plg2 
 
PERNO REY: 
DE IMPORTACION MARCA HOLLAND 
 
PATINES: 
UN JUEGO DE 2 VELOCIDADES MARCA HOLLAND ATLAS, ZAPATA TIPO ARENA, 
CON SOPORTE INSTALADO SOBRE LAS VIGAS PRINCIPALES Y MANIVELA DEL 
LADO DEL AQCOTAMIENTO, TIRANTES DE SOPORTE TIPO “K” SUJETO AL 
SOPORTE MEDIANTE TORNILLOS DE 5/8” GRADO 5 
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DEFENSA: 
TIPO ESTRIBO, SOLDADA A LAS VIGAS PRINCIPALES Y CUMPLE CON NOM-035 
 
LLANTAS Y RINES: 
OCHO 11R22.5 
 
FRENOS: 
SISTEMA “ABS” MARCA MERITOR WABCO 2S/1M 
 
SUSPENSION Y EJES: 
SUSPENSION HT300 Y EJES DE 30 Klb DE TRACK 77.5” (2) 
 
LODERAS: 
DOS DE PLATICO ELASTICO 
 
LUCES: 
SISTEMA DE ARNES Y LAMPARAS SELLADOS GROTE, SISTEMA LED. 
 
PINTURA: 
EN LA PARTE INTERNA DEL PLATO DE ENGANCHE, ASI COMO EJES, SUSPENSION 
Y BASTIDOR CON ESMALTE ACRILICO 
 
PORTALLANTA: 
CANASTA SENCILLA 
 
GANCHO DE ARRASTRE: 
UNO “PH400” HOLLAND PARA DOLLY “A”  
 
CANDADOS: 
(4), (8) o (12) CANDADOS PARA PORTACONTENEDOR, DOS FIJOS EN LA PARTE 
FRONTAL, DOS FIJOS EN LA PARTE TRASERA Y (2) O (4) RETRACTILES EN LA 
PARTE CENTRAL SEGÚN SEA EL CASO. 
 


